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Presentazione sistema sicurezza CIRTE ECOLINE
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Fig. 1 PRINCIPI OPERATIVI BASE
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Il sistema di sicurezza base prevede un pannello di allarme, un telecomando, un rilevatore
PIR, un contatto magnetico per porta/finestra ed una sirena.

Opzionalmente sono disponibili anche un rilevatore di fumo wireless/con filo, un rilevatore di
gas, di temperatura e di allagamento. Il rilevatore wireless comunica al pannello di controllo
attraverso una radio con frequenza 433 MHz ed ogni rilevatore ha un raggio di azione fino a

S50 mt (a seconda della posizione nell’ambiente). E’ disponibile anche il rilevatore via cavo.

La tastiera di controllo

ARMED ON = ARMATO

PART ARMED ON = PARZIALMENTE ARMATO
ALARM ON = ALLARMATO

ALARM FLASH = ALLARME EMERGENZA
POWER ON = ALIMENTATO

POWER OFF = NON ALIMENTATO

ALLARME PANICO

ALLARME INCENDIO

ALLARME OSPEDALE

TEST- TENENDO PREMUTO 3 SECONDI
ON/OFF ALLARME SILENZIOSO

ELIMINA

CONFIGURAZIONE % DISARMO ED USCITA

LOG

e Piena compatibilita con ADEMCO contact ID
e Log con registrazione di 85 eventi quando allarmato, disarmato e allarmato (con
tempo e data riportate), visualizzabile direttamente sul pannello LCD

e Messaggio vocale di 12 secondi, in caso di allarme, riprodotto automaticamente

quando si solleva la cornetta del telefono
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¢ Qualsiasi rilevatore puo essere utilizzato come indicatore di porta aperta o sirena
locale quando disallarmato

e Monitora il luogo pit importante e quello meno sorvegliato quando non viene rilevata
una presenza per un lungo periodo il pannello si allarma

e Massima personalizzazione incluse guardia, differita uscita/entrata, zona 24h,
silenzio/suono durante allarme, zona allarmata/parz. allarmata, sensore/no sensore
nella zona

e [l pannello puo ricevere il segnale che si sta scaricando la batteria di un sensore e
mostrare la zona ed il rilevamento sul LCD con anche avviso sonoro

e 4 terminali via cavo

e Punti di programmazione di auto-allarme/disallarme (modalita 24h)

o Test per installazione rilevatore wireless

e Funzione parla e ascolta

e Allarme con suono ON

e Batteria ricaricabile integrata, auto-ricaricabile, backup automatico quando manca la

corrente
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centrale ECOLINE euro 120,00 + IVA
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